Пластификатор бетона
Является недорогим и эффективным средством пластификации бетонов, пригодным практически для любых типов строительных объектов, в том числе специального назначения. Производится в соответствии с требованиями строительных норм и государственных стандартов Украины (ДБН и ДСТУ). Повышает подвижность и текучесть бетонов, замедляет твердение, препятствует расслоению бетона, позволяет качественно осуществлять безвибрационную укладку, снижает водопотребление и температуру бетона в раннем периоде. Улучшает монолитность, прочность, плотность, морозостойкость,  повышает коррозионную стойкость бетонов в агрессивных средах (сульфато- и щелочестойкость), адгезию бетона к арматуре и к наполнителю, обладает антисептическим действием. 

Сфера применения: пластификатор применяется для введения практически в любые бетоны применяемые в жилищном, промышленном, энергетическом, транспортном, сельскохозяйственном, мелиоративном и др. видах строительства для изготовления малоармированных и неармированных монолитных конструкций, сборных и сборно-монолитных конструкций с безвибрационной или вибрационной укладкой. ДБН и ДСТУ разрешено применение данного пластификатора для следующих конструкций и объектов:

· Предварительно напряженные и ненапряженные железобетонные конструкции без защиты стали, с оцинкованной, окрашенной или алюминизированной сталью

· Бетонные и железобетонные конструкции, эксплуатирующиеся в агрессивных и неагрессивных водных и газовых средах

· Конструкции, использующиеся в зоне действия блуждающих токов

· Конструкции для предприятий электрифицированного транспорта и потребляющие постоянный ток

Способ применения: пластификатор рекомендуется водить  с водой смешения или с частью воды смешения непосредственно при приготовлении бетона из расчета:

	Количество цемента
	Объем пластификатора

	100 кг
	от 0,4 до 1 л

	500 кг
	от 2 до 5 л

	1 тн
	от 4 до 10 л


Для использования пластификатора в качестве высокоэффективного замедлителя твердения, в соответствии с ДБН и ДСТУ рекомендуются следующие количества:

	Количество цемента
	Объем пластификатора для замедления

	100 кг
	от 2 до 2,4 л

	500 кг
	от 10 до 12 л

	1 тн
	от 20 до 24 л


Внимание! Введение пластификатора не разбавленного водой смешения может привести к ложному схватыванию бетона.

На действие пластификаторов влияет влажность и свойства наполнителя, состав цемента (зависит от производителя). ДБН и ДСТУ рекомендуют произвести пробный замес для уточнения оптимальной дозировки пластификатора. Значительное превышение указанных в таблице количеств добавки может повлечь ухудшение качества бетона.

