Пластификатор строительных растворов
Является недорогим и очень эффективным средством пластификации строительных растворов, пригодным практически для любых типов строительных объектов, в том числе специального назначения. Производится в соответствии с требованиями строительных норм и государственных стандартов Украины (ДБН и ДСТУ). Повышает подвижность и текучесть растворов, замедляет твердение, препятствует расслоению. Улучшает прочность, морозостойкость, технические характеристики, обладает антисептическим действием. В указанном в таблице диапазоне дозировок пригоден для замедления твердения гипса.

Сфера применения: пластификатор применяется для получения цементных и цементно-известковых растворов марок 25-200, используемых в жилищном, промышленном, энергетическом, транспортном, сельскохозяйственном и др. видах строительства 

 Способ применения: пластификатор может вводиться  с водой смешения или с частью воды смешения непосредственно при приготовлении раствора из расчета:
	 Количество цемента
	Объем пластификатора

	100 кг
	от 1л до 2 л

	500 кг
	от 5 л до 10 л

	1 тн
	от 10 л до 20 л


Срок пригодности готового раствора от 4 до 14 часов в зависимости от количества пластификатора.

Внимание! Введение пластификатора не разбавленного водой смешения может привести к ложному схватыванию бетона. На действие пластификаторов влияет водо-цементное отношение, влажность и свойства наполнителя, состав цемента (зависит от производителя). ДБН и ДСТУ рекомендуют произвести пробный замес для уточнения оптимальной дозировки пластификатора. Превышение указанного в таблице количества добавки может повлечь ухудшение качества раствора.

